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Statik und Sonderausführungen

Statische Vorbemessung

Bei großformatigen Spanntuchanlagen und expo-
nierten Platzierungen an hohen Gebäuden oder 
Küstennähe, benötigen Sie genaue Informationen zur 
Leistungsfähigkeit unserer Spannprofil systeme. 
 
Wir haben unsere Profile in unabhängigen Prüf-
instituten umfassenden Tests unterziehen lassen und 
unterstützen Sie gerne mit unserem Know How und 
statischen Werten der Zugversuche. 

Sonderprofile

Sollten Sie in unserem Produktangebot nicht das richtige Profil finden, bieten wir Ihnen auch die 
Möglichkeit projektbezogener Sonderprofile an.

Gerne beraten wir Sie zu diesen Themen.



EPS.LUMI
St

a
n
d
: 
0

5
-2

0
1

9

EPS Systems GmbH & Co. KG Fon +49 (0) 271.338829-14 info@signt.de
Obere Leimbach 6, 57074 Siegen/Germany  www.signt.de

21

Bestellinformationen für Bausätze

Folgende Maße bei Kits und Eigenbaurahmen beachten:

EPS 1-015 Aufsatzprofil leicht JR  t = 2,5 mm
EPS 1-016 Aufsatzprofil schwer SR   t = 4,5 mm

EPS 1-111 GRIP Aufsatzprofil JR   t = 2,5 mm
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Systematische Darstellung Aussteifungsstreben

Die folgenden Darstellungen gelten für die Box S-176.

Die Befestigung der Aussteiffungsstreben erfolgt mit Hilfe der Einsteckecken.

LUM
I-2

000

LUM
I-2000

Einsteckecken EPS 1-053

Aussteifungstreben
aus verzinktem Stahl-
rohr (20/20/1,5 mm)
EPS 1-052

Die erste Strebe wird links und rechts
150 mm vom Rand weg gesetzt.

150 mm 150 mm

Die folgenden Darstellungen gelten für die Box S-120 und BOX S-180

Die Befestigung der Aussteiffungsstreben erfolgt mit Hilfe des Kreusverbinders EPS 1-056.
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Montagehinweise Display

Hinweise beziehen sich auf unbeleuchtete Display-Spanntuchfläche mit Auf-
satzprofil.

Rahmen aus Alu-
Vierkantrohr

Montage am Beispiel des Aufsatz-
profils schwer SR EPS 1-016

Das Abdeckprofil strets mit 
Schrauben befestigen.

1. Vierkantrohr montieren

2. Aufsatzprofil befestigen

3. Tuch einspannen

4. Abdeckprofil aufsetzen und 
    verschrauben
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Ecken

Eckprofil 
EPS 1-028

Außenecken-Ab-
deckung 
EPS 1-029

Stoßabdeckung 
EPS 1-030

Innenecken-Ab-
deckung 
EPS 1-031
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Verformen

Bestandteil unseres Service „Profil.Plus“ können wir Ihre Profile CNC-ge-

steuert individuell in Form bringen. Weitere Details auf Anfrage.

Für die Profile EPS 1-002 und EPS 1-006 gilt:
Die Profile können nicht CNC-gebogen werden, aber durch Einsä-
gen ist eine Verformung möglich: 
• Einsägebiegeradius >230 mm

Für die Profile EPS 1-009 und EPS 1-016 gilt:
Die Profile können nicht CNC-gebogen werden, aber durch Einsä-
gen ist eine Verformung möglich: 
• Einsägebiegeradius >300 mm

Für das Profil EPS 1-015 gilt für das Verformen einschließlich Ab-
deckprofil:
• CNC-Biegeradius >1200 mm 
• Einsägebiegeradius >230 mm

Für die Profile EPS 1-101 und EPS 1-121 gilt:
Die Profile können nicht CNC-gebogen werden, auch durch Einsä-
gen ist eine Verformung nicht möglich, da das GRIP-Abdeckprofil 
nicht verformt werden kann. 

Für das Profil EPS 1-111 gilt:
Das Profil kann nicht CNC-gebogen werden, aber durch Einsägen 
ist eine Verformung des GRIP-/\ufsatzprofils ohne GRIP-/\bdeckpro-
fil möglich: 
• Einsägebiegeradius >230 mm
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